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Posso raggiungere i 5 metri di altezza? E’ stabile? Va bene per un utilizzo 
continuo? E’ maneggevole da spostare? Una volta chiusa riesco a riporla in 
poco spazio?

Sfogliando questo depliant potrai orientarti e trovare le risposte che cerchi.
Maurer offre un assortimento completo anche nella gamma delle scale 
sia trasformabili quindi per un uso professionale che domestico con scale 
famiglia e sgabelli a gradini.

Sicurezza, funzionalità e design sono le tre caratteristiche che rendono 
la nostra gamma sempre più apprezzata, perchè con Maurer sei sempre 
all’altezza!

COME SCEGLIERE LA SCALA GIUSTA!
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LA SICUREZZA!
EN 131

INNANZITUTTO

La normativa EN 131 è uno standard europeo che regola la progettazione, la 
fabbricazione e l’uso delle scale portatili. È importante perché garantisce che le 
scale siano sicure, stabili e adatte all’uso sia in ambienti domestici che industriali. 
La norma è suddivisa in diverse parti che coprono vari tipi di scale, come quelle a 
pioli, telescopiche, a gradini e a scala estensibile.

Obiettivi della EN 131:
Sicurezza: Ridurre il rischio di incidenti, garantendo che le scale siano progettate, 
fabbricate e testate per resistere a usi quotidiani e industriali.
Usabilità: Assicurare che le scale siano facili da usare e da trasportare, mantenendo 
nel contempo una robustezza adeguata.
Durabilità: Assicurare che le scale siano in grado di resistere nel tempo senza 
compromettere la loro integrità strutturale.

Le principali sezioni della EN 131 includono;
EN 131-1 - REQUISITI GENERALI PER LE SCALE PORTATILI
Stabilisce le dimensioni minime, i requisiti di sicurezza e le caratteristiche costruttive 
delle scale.
Introduce inoltre una nuova classificazione delle scale in base ai carichi ed alla 
durata degli stessi:
	 USO DOMESTICO (o privato, o non-professionale) per carichi  fino a 1500 N / 1 	
	 min. e test dinamici per 10.000 cicli;
	 USO PROFESSIONALE per carichi fino a 1500 N / 1 min. e test  dinamici per 	
	 50.000 cicli.
Questa classificazione non solo definisce l’ambiente d’uso della scala, ma permette 
di valutare alcune differenti caratteristiche già in fase di progettazione. La scala 
professionale deve essere strutturalmente più robusta, costruita con tolleranze 
più severe, giunzioni più salde, maggiori rinforzi e saldature più durevoli per 
sopportare un uso più frequente oltre che a stress meccanici più complessi. 

EN 131-2 - PROVE DI PERFORMANCE
Specifica i test che devono essere effettuati per garantire la solidità e la stabilità 
delle scale, come i test di carico, stabilità e resistenza.
	 1 PROVA DI TORSIONE
	 2 PROVA DI RESISTENZA ALLA FATICA
	 3 PROVA DI SCIVOLAMENTO SUL VETRO
	 4 PROVA DI TORSIONE DEI MONTANTI

EN 131-3 - SCALE PORTATILI A PIOLI E A GRADINI
Norme specifiche per scale di tipo a piolo, gradino e quelle telescopiche.
La normativa introduce istruzioni dettagliate per la realizzazione dei
manuali. Introduzione di una check list per la verifica periodica dello stato di usura 
del prodotto. Ogni scala sarà accompagnata da un manuale contenente tutte le 
informazioni per l’utilizzo corretto. Le etichette posizionate sul lato della scala, 
conterranno nuovi e più larghi pittogrammi.

EN 131-4 - USO DELLE SCALE
Definisce le modalità corrette di utilizzo delle scale, per esempio, l’uso sicuro 
quando sono appoggiate su superfici diverse.

La conformità alla normativa EN 131 è spesso un requisito essenziale per l’approvazione 
dei prodotti nel mercato europeo.



L’ETICHETTA
ISTRUZIONI D’USO

EN 131

PRIMA DELL’USO LEGGERE E COMPRENDERE BENE IL MANUALE DI USO E 
MANUTENZIONE CON RELATIVI PITTOGRAMMI CHE ACCOMPAGNANO OGNI TIPO 
DI SCALA. DI SEGUITO LE ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA ISPEZIONE.

LA CHECK LIST
• Verificare che i montanti non siano piegati, curvati, 
attorcigliati, ammaccati, crepati o corrosi
• Verificare che le zone dei montanti attorno ai 
punti di fissaggio di altri componenti siano in buone 
condizioni
• Verificare che i fissaggi (di solito rivetti, viti o 
bulloni) non siano mancanti, allentati o corrosi
• Verificare che i pioli/gradini non siano mancanti
• Verificare che le cerniere tra le sezioni anteriore e 

posteriore non siano danneggiate, allentate o corrose
• Verificare che il bloccaggio rimanga orizzontale che le guide posteriori e i supporti 
angolari non siano mancanti, piegati, allentati e non presentino segni di corrosione 
o danneggiamento.
• Verificare che i dispositivi di aggancio dei pioli non siano mancanti, danneggiati, 
allentati o corrosi e che si innestino correttamente nei pioli
• Verificare che le staffe delle guide non siano mancanti, danneggiate, allentate o 
corrose e che si innestino correttamente nel rispettivo montante.
• Verificare che i piedini della scala/tappi terminali non siano mancanti, allentati e 
non presentino segno eccessivi di usura, corrosione o danneggiamento.
• Verificare che l’intera scala sia priva di agenti contaminanti (ad esempio fango, 
sporco, vernice, olio grasso).
• Verificare che i fermi di blocco (se presenti) non siano danneggiati o corrosi e che 
funzionino correttamente.
• Verificare che la piattaforma (se presente) non abbia parti o fissaggi mancanti e 
non sia danneggiata o corrosa.
• Se uno qualsiasi dei suddetti controlli non può essere pienamente soddisfatto, la 
scala NON deve essere utilizzata.
• Per i tipi di scale speciali, devono essere presi in considerazione altri elementi 
identificati dal produttore.
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Ogni scala è corredata della propria etichetta, questo è il primo elemento 
che ci permette di avere a portata di mano tutte le avvertenze e ci 
permette di usare in modo sicuro ogni differente tipo di scala. Di seguito 
riportiamo alcuni esempi. 

L’ETICHETTA
I PITTOGRAMMI

EN 131

ISPEZIONA LA SCALA DOPO LA CONSEGNA
PRIMA DI OGNI UTILIZZO CONTROLLARE VISIVAMENTE CHE LA SCALA
NON SIA DANNEGGIATA. NON USARE UNA SCALA DANNEGGIATA.

NON USARE LA SCALA SU UNA BASE NON LIVELLATA O NON STABILE.

EVITARE LAVORI CHE IMPONGONO UN CARICO LATERALE SULLE SCALE, 
COME LA PERFORAZIONE LATERALE ATTRAVERSO MATERIALI SOLIDI.

NON TRASPORTARE ATTREZZATURE PESANTI O DIFFICILI DA MANEGGIARE 
DURANTE L’USO DI UNA SCALA.

NON INDOSSARE CALZATURE INADATTE QUANDO SI SALE UNA SCALA.

NON USARE LA SCALA SE NON SEI ABBASTANZA IN FORMA. DETERMINATE 
CONDIZIONI MEDICHE O FARMACI, ABUSO DI ALCOL O DROGHE 
POTREBBERO RENDERE PERICOLOSO L’USO DELLA SCALA.

APRIRE LA SCALA COMPLETAMENTE PRIMA DELL’USO

SE UNA SCALA VIENE CONSEGNATA CON BARRE STABILIZZATRICI E QUESTE
BARRE DEVONO ESSERE FISSATE DALL’UTENTE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO, 
QUESTO DEVE ESSERE DESCRITTO SULLA SCALA E NELLE ISTRUZIONI PER 
L’UTENTE.

NUMERO MASSIMO DI UTENTI

USO PROFESSIONALE - USO DOMESTICO

CARICO TOTALE MASSIMO



Linea specifica di scale triple trasformabili indicate per operatori sia professionali 
che privati. Sono scale d’alluminio con articolazioni d’acciaio che permettono 
l’apertura a cavalletto oltre che normale. Le forti cerniere d’acciaio si agganciano 
ai gradini e permettono l’apertura della scala a cavalletto su due diverse altezze 
(apertura zoppa).
Cinghie di sicurezza e barra stabilizzatrice su tutti i modelli.

PUNTIAMO IN ALTO

PIOLO QUADRO
24x24 mm

ROBUSTE CERNIERE
IN ACCIAIO
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CARATTERISTICHE

cod. 95822 cod.95823 cod.95824 cod.95825 cod.95826

7+7+7 8+8+8 9+9+9 10+10+10 11+11+11

202 cm 230 cm 258 cm 286 cm 314 cm

426 cm 510 cm 594 cm 622 cm 706 cm

193 cm 220 cm 247 cm 274 cm 301 cm

131 cm 149 cm 169 cm 186 cm 204 cm

516 cm 600 cm 684 cm 712 cm 796 cm

404 cm 445 cm 486 cm 527 cm 568 cm

80 cm 89 cm 98 cm 98 cm 118 cm

15 cm 15 cm 17 cm 18 cm 18 cm

12 13,5 16 18,5 20,5

mm 25 x
60-60-60  mm

mm 25 x
60-60-60 mm

mm 25 x
60-80-60 mm

 mm 25 x
65-80-65 mm

mm 25 x
80-80-80 mm

N°

kg

72° 70° min.65°
max.75°

LARGHEZZA TRA MONTANTI 
BASE 47,8 cm 
2°ELEMENTO 41,4 cm
3°ELEMENTO 34,5 cm

• PIEDINI ANTISDRUCCIOLEVOLI
• GANCI REGOLAZIONE ALTEZZA
• DISPOSITIVO ANTISFILO

SCALA TRASFORMABILE TRIPLA IN ALLUMINIO - EN 131

PORTATA 150 kg

ROBUSTE CERNIERE
IN ACCIAIO

dal
4°Ultimo
gradino

dal
3°Ultimo
gradino

sezione 
montanti

DATI TECNICI



Linea specifica di scale trasformabili indicate per operatori sia professionali 
che privati. Sono scale d’alluminio con articolazioni d’acciaio che permettono 
l’apertura a cavalletto oltre che normale, anche in posizione zoppa.
Cinghie di sicurezza e barra stabilizzatrice su tutti i modelli.

AFFIDABILITÁ

PIOLO QUADRO
24x24 mm

ROBUSTE CERNIERE
IN ACCIAIO

BARRA 
STABILIZZATRICE
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CARATTERISTICHE

cod. 95816 cod.95817 cod.95818 cod.95819 cod.95820

7+7 8+8 9+9 10+10 11+11

202 cm 230 cm 258 cm 286 cm 314 cm

314 cm 370 cm 426 cm 454 cm 510 cm

193 cm 220 cm 247 cm 274 cm 301 cm

131 cm 149 cm 169 cm 186 cm 204 cm

404 cm 460 cm 516 cm 544 cm 600 cm

283 cm 310 cm 337 cm 364 cm 391 cm

80 cm 80 cm 89 cm 89 cm 98 cm

10 cm 10 cm 11 cm 11 cm 14 cm

8,5 10 11 12,5 17

mm 25 x
60-60  mm

mm 25 x 
60-60 mm

mm 25 x
65-65 mm

mm 25 x
65-65 mm

mm 25 x
80-80 mm

N°

kg

72° 70° min.65°
max.75°

• PIEDINI ANTISDRUCCIOLEVOLI
• GANCI REGOLAZIONE ALTEZZA
• DISPOSITIVO ANTISFILO

SCALA BIVALENTE IN ALLUMINIO - EN 131

PORTATA 150 kgLARGHEZZA TRA MONTANTI 
BASE 47,8 cm 
2°ELEMENTO 41,4 cm
3°ELEMENTO 34,5 cm

dal
4°Ultimo
gradino

dal
3°Ultimo
gradino

sezione 
montanti

DATI TECNICI



Scala semplice d’appoggio a pioli quadri (mm 24x24)  in leghe d’alluminio speciali. 
Calzari alti in gomma antisdrucciolo di base e copritesta in alto. Di dimensioni 
contenute è particolarmente leggera e maneggevole ma molto rigida per le 
leghe usate.
Ideale per uso intensivo industriale ed agricolo.

USABILITÁ

PIOLO QUADRO
24x24 mm

COPRITESTA
IN GOMMA

ALTO CALZARE
IN GOMMA
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cod. 95828 cod.95829 cod.95830 cod.95831 cod.95832 cod.95833 cod.95834

7 8 9 10 11 12 13

216 cm 246 cm 276 cm 298 cm 338 cm 368 cm 398 cm

205 cm 230 cm 257 cm 286 cm 302 cm 338 cm 370 cm

306 cm 336 cm 366 cm 396 cm 426 cm 456 cm 486 cm

- - - - 70 cm* 80 cm* 80 cm*

2,80 3,20 3,60 4,40 4,80 5,40 5,80

24x50 mm 24x50 mm 24x50 mm 24x60 mm 24x60 mm 24x60 mm 24x60 mm

N°

kg

min.65°
max.75°

LARGHEZZA TRA 
MONTANTI 34,5 cm

• PIEDINI ANTISDRUCCIOLEVOLI CON CALZARE A TERRA ALTO 5 cm
• COPRI TESTA NELLA PARTE ALTA
• PIOLI FISSATI ENERGICAMENTE AI MONTANTI CON DOPPIA ALLARGATURA IDRAULICA
  E RIBORDATURA
• PARTICOLARMENTE LEGGERA

SCALA D’APPOGGIO TIPO SEMPLICE IN ALLUMINIO - EN 131

PORTATA 150 kg

* PREDISPOSTE PER DOTAZIONE ANCHE SUCCESSIVA DELLA BARRA STABILIZZATRICE

sezione 
montanti

dal
4°Ultimo
gradino

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI



Scala multifunzione telescopica in alluminio, minimo ingombro da chiusa, ma 
versatile nel suo uso. La sua svasatura alla base aumenta la stabilità nelle due 
diverse configurazioni a libro o completamente estesa.
Pioli del tronco esterno (mm 30x30) zigrinati, ribordati e fissati con tre punti di 
saldatura. Ideale quindi come scala multifunzione per la sua versatilità di utilizzo 
e resistenza nel tempo. 

VERSATILITÁ

PIOLO QUADRO
30x30 mm

PRATICA MANOPOLA 
BOMBATA
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DATI TECNICI

cod. 88657 cod.88658 cod.88659 cod.81374

4+4 4+5 5+5 6+6

115 cm 141 cm 141 cm 167 cm

377 cm 430 cm 484 cm 586 cm

184 cm 210 cm 234 cm 285 cm

122 cm 136 cm 153 cm 180 cm

470 cm 520 cm 570 cm 675 cm

320 cm 345 cm 370 cm 421 cm

80 cm 80 cm  90 cm 102 cm

24 cm* 24 cm* 24 cm* 24 cm*

11,80 13 14,80 19,80

22x60 mm 22x60 mm 22x60 mm 22x60 mm

N°

kg

min.65°
max.75°

LARGHEZZA TRA 
MONTANTI 34,5 CM

• GANCIO CON ANIMA IN ACCIAIO ULTRA-RESISTENTE
• PIEDINO ESTERNO A BECCO ZIGRINATO PER UN’ADERENZA DEL 100%
• PIOLI RIBORDATI E FISSATI CON TRE PUNTI DI SALDATURA

SCALA TELESCOPICA IN ALLUMINIO - EN 131

PORTATA 150 kg

* INGOMBRO RIDOTTO

sezione 
montanti

dal
4°Ultimo
gradino

dal
3°Ultimo
gradino

CARATTERISTICHE



Scala multifunzione telescopica in acciaio, verniciatura a polvere in più strati per 
una conservazione ottimale nel tempo. Facilità di chiusura con un sistema di 
sicurezza apertura-chiusura semi-automatica con solo 2 posizioni di incastro. 
Minimo ingombro da chiusa. Con pioli interni ed esterni trafilati, orientamento 
dei pioli tale da garantire un costante appoggio in piano dei piedi, in tutte le 
configurazioni. Stabilità garantita dalla svasatura allargata dei montanti.

DURABILITÁ

ORIENTAMENTO DEI 
PIOLI PER UN APPOGGIO 
IN PIANO DEL PIEDE
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cod. 87252 cod.87253 cod.87254

4+4 4+5 5+5

115 cm 141 cm 141 cm

375 cm 428 cm 481 cm

184 cm 210 cm 236 cm

112 cm 126 cm 144 cm

470 cm 520 cm 568 cm

320 cm 345 cm 370 cm

17 cm* 17 cm* 19 cm*

11,60 13,40 17,20

20x40 mm 20x40 mm 20x50 mm

N°

kg

min.65°
max.75°

LARGHEZZA TRA 
MONTANTI 34,5 CM

• PIEDINI ANTISCIVOLO ZIGRINATI PER UN’ADERENZA MASSIMA AL TERRENO,
  DI FACILE SOSTITUZIONE QUANDO USURATI
• GANCIO LATERALE IN ACCIAIO

SCALA TELESCOPICA IN ACCIAIO - EN 131

PORTATA 125 kg

* INGOMBRO RIDOTTO

sezione 
montanti

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

dal
4°Ultimo
gradino

dal
3°Ultimo
gradino
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TRABATTELLO IN ALLUMINIO SMONTABILE

TRABATTELLO IN ACCIAIO SMONTABILE

CARATTERISTICHE

• MONTAGGIO RAPIDO • SOLIDO E COMPATTO GRAZIE ALLE LEVE A PINNA AD ESPANSIONE
• COMPLETO DI RUOTE DI MANOVRA • PIANO DI LAVORO 125x41 cm • PORTATA 150 kg

• RIPIANO IN LEGNO • COMPLETO DI RUOTE DI MANOVRA • PORTATA 100 kg

cod. 81148 146x89x189 cm

cod. 93992 138x62x179 cm

altezza max piano lavoro
90 cm

189 cm
LEVE A PINNA

AD ESPANSIONE

GANCI ANTI RIBALTAMENTO
NEL PIANALE

OTTURATORI RIGIDI
CON FLANGE ANTIGRAFFIO

altezza max piano lavoro
120 cm

179 cm
RUOTE DI MANOVRA PIANALE IN LEGNO SU 

STRUTTURA IN ACCIAIO 
SAGOMATO PER UN INCASTRO 
PERFETTO 

4 TIRANTI IN ACCIAIO 
ZINCATO

CARATTERISTICHE
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PER OGNI SITUAZIONE

GANCI ANTI RIBALTAMENTO
NEL PIANALE

OTTURATORI RIGIDI
CON FLANGE ANTIGRAFFIO

Scale domestiche

www.maurer.ferritalia.it
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Scala europea in alluminio con unica rampa di salita. Prodotta con impianti di 
elevata tecnologia. L’ampia pedana in acciaio nervato porta maggiore stabilità, 
che con il paracorpo alto e parallelo rende la scala particolarmente sicura. 
Montanti tubolari in alluminio mm 42x20 nella parte anteriore e di mm 35x20 
nella parte posteriore, a partire dai 5 gradini completa di cinghia in poliestere. 
Gradini profondi fissati ai montanti con tecnica autoperforante, terminali leggeri 
ma rigidi in ABS. 

STABILITÁ

PEDANA ACCIAIO NERVATO

AMPIA VASCA PORTA OGGETTI

TECNICA AUTOPERFORANTE

PIEDINI ANTISCIVOLO
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DATI TECNICI

cod. 82813 cod.82814 cod.82832 cod.82834 cod.82835 cod.82837

3 4 5 6 7 8

62 cm 84 cm 105 cm 127 cm 149 cm 171 cm

123 cm 145 cm 166 cm 188 cm 210 cm 232 cm

252 cm 274 cm 295 cm 317 cm 339 cm 361 cm

66 cm 82 cm 97 cm 112 cm 128 cm 142 cm

41 cm 44 cm 46 cm 49 cm 51 cm 53 cm

137 cm 159 cm 181 cm 204 cm 227 cm 249 cm

4 4,6 5,4 6,4 7,4 8,8

PROFONDITA’ GRADINO
12 cm

• DIVERSA INCLINAZIONE PER RIDURRE GLI INGOMBRI
  E AVVICINARE MEGLIO IL CORPO AL PUNTO DI LAVORO
• ALTO PARACORPO CON AMPIA VASCA PORTA OGGETTI COMPRESA 30x14 cm
• MINIMO INGOMBRO DA CHIUSA 14,5 cm

SCALA DOMESTICA PROFESSIONALE IN ALLUMINIO MODELLO REGARD - EN 131

PORTATA 150 kg

kg

68° 75°

PEDANA ACCIAIO NERVATO

AMPIA VASCA PORTA OGGETTI

TECNICA AUTOPERFORANTE

PIEDINI ANTISCIVOLO

CARATTERISTICHE

N°

pedana 
compresa
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Scala europea in alluminio con unica rampa di salita. Prodotta con impianti di 
elevata tecnologia. L’ampia pedana in acciaio nervato grande portata,  il paracorpo 
alto 61 cm con l’arco di chiusura a forma conica rende la scala particolarmente 
sicura. Montanti tubolari in alluminio di cm 4,2x2 nella parte anteriore e di cm 
3,5x2 nella parte posteriore. Gradini profondi fissati ai montanti con tecnica 
autoperforante e terminali leggeri ma rigidi in ABS. 

SICUREZZA

PEDANA ACCIAIO NERVATO

TECNICA AUTOPERFORANTE

PIEDINI ANTISCIVOLO
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DATI TECNICI

cod. 82807 cod.82808 cod.82809 cod.82810 cod.82811 cod.82812

3 4 5 6 7 8

62 cm 84 cm 105 cm 127 cm 149 cm 171 cm

123 cm 145 cm 166 cm 188 cm 210 cm 232 cm

252 cm 274 cm 295 cm 317 cm 339 cm 361 cm

66 cm 82 cm 97 cm 112 cm 128 cm 142 cm

41 cm 44 cm 46 cm 49 cm 51 cm 53 cm

137 cm 159 cm 181 cm 204 cm 227 cm 249 cm

3,6 4,2 4,8 5,6 7,0 7,8

PROFONDITA’ GRADINO
8,2 cm

• DIVERSA INCLINAZIONE PER RIDURRE GLI INGOMBRI E AVVICINARE MEGLIO IL CORPO
  AL PUNTO DI LAVORO
• ALTO PARACORPO CON ARCO DI CHIUSURA
• MINIMO INGOMBRO DA CHIUSA 10 cm 

SCALA DOMESTICA IN ALLUMINIO MODELLO POSITIV - EN 131

PORTATA 150 kg

68° 75°

kg

PEDANA ACCIAIO NERVATO

TECNICA AUTOPERFORANTE

PIEDINI ANTISCIVOLO

CARATTERISTICHE

N°

pedana 
compresa



Sgabello a gradini in alluminio, studiato e progettato per avere un prodotto, 
oltre che sicuro, grazie alla struttura leggera, maneggevole e di poco ingombro, 
risulti piacevole alla vista e doni un tocco di design alla tua casa durante i lavori 
di tutti i giorni. Piedini in plastica antiscivolo, molto compatto da chiuso.

PROGETTUALITÁ

PROFONDITA’ GRADINO
10 cm

• MONTANTE PIATTO AD ARCO CHIUSO • MINIMO INGOMBRO DA CHIUSA SOLO 5,5 cm
• LEGGERA E MANEGGEVOLE • DESIGN  MODERNO • PORTATA 150 Kg

67° 78°

DATI TECNICI

SGABELLO A GRADINI IN ALLUMINIO - MODELLO MINI SLIM STEP ALU - EN 14183

cod. 84265 cod. 84264

2 3

44 cm 66 cm

83 cm 105 cm

224 cm 246 cm

49 cm 64 cm

41 cm 41 cm

90 cm 114 cm

3 3,9

N°

kg
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DATI TECNICI

SGABELLO A GRADINI IN ALLUMINIO - MODELLO SLIM STEP ALU - EN 14183

PROFONDITA’ GRADINO
10 cm

• MONTANTE PIATTO AD ARCO CHIUSO • MINIMO INGOMBRO DA CHIUSA 5,5 cm
• LEGGERA E MANEGGEVOLE 	• DESIGN  MODERNO • PORTATA 150 kg

65° 75°

cod. 53255

4

91,2 cm

151 cm

271 cm

93,5 cm 

46 cm

166,5 cm

6,5

N°

kg



Sgabello a gradini in alluminio zigrinati, tubolare squadrato con piedini 
leggermente svasati, permette una facilità d’uso per ogni situazione. Leggero, 
maneggevole ma soprattutto EASY. 

FACILITÁ D’USO

DATI TECNICI

SGABELLO A GRADINI IN ALLUMINIO - MODELLO EASY STEP ALU - EN 14183

cod. 53253 cod. 53254 cod. 900265

2 3 4

47,4 cm 70 cm 94,8 cm

82,5 cm 107 cm 128,5 cm

247 cm 270 cm 294,8 cm

53 cm 69 cm 87 cm

47 cm 47 cm 47 cm

90 cm 115,5 cm 141 cm

2,78 3,78 4,6

N°

kg

PROFONDITA’ GRADINO
13 cm

• MONTANTE TUBOLARE
• PIEDINI LEGGERMENTE SVASATI
• PORTATA 150 kg 

68° 75°
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DATI TECNICI

PROFONDITA’ GRADINO
20 cm

• MONTANTE TUBOLARE • PIEDINI LEGGERMENTE SVASATI • PORTATA 150 kg  

SGABELLO A GRADINI IN ACCIAIO - MODELLO EASY STEP - EN 14183

cod. 95979 cod. 95980 cod. 95981

2 3 4

47,5 cm 71 cm 92,5 cm

80,5 cm 105,3 cm 127 cm

247,5 cm 271 cm 292,5

54,5 cm 73,5 cm 89 cm

46 cm 46 cm 46 cm

90,5 cm 116 cm 139 cm

4 5,6 7,6

N°

kg

68° 75°

cod. 53253 cod. 53254 cod. 900265

2 3 4

47,4 cm 70 cm 94,8 cm

82,5 cm 107 cm 128,5 cm

247 cm 270 cm 294,8 cm

53 cm 69 cm 87 cm

47 cm 47 cm 47 cm

90 cm 115,5 cm 141 cm

2,78 3,78 4,6



Sgabello a gradini con robusta struttura tubolare in acciaio ad arco chiuso 
rivestito con morbida spugna per un più agevole trasporto, larghi gradini in 
plastica con pratica chiusura a scatto sulla pedana. Piedini in gomma antiscivolo. 

SOLIDITÁ

DATI TECNICI

SGABELLO A GRADINI IN ACCIAIO E PLASTICA - MODELLO LARGE STEP - EN 14183

PROFONDITA’ GRADINO
20 cm

• ROBUSTA E MANEGGEVOLE • PIEDINI IN GOMMA • PORTATA 150 kg

68° 75°

cod. 88813 cod. 88821 cod. 88822

2 3 4

45 cm 67,5 cm 90 cm

81 cm 103,5 cm 125,8 cm

245 cm 267,5 cm 290 cm

56 cm 72 cm 88,4 cm

46 cm 46 cm 46 cm

90 cm 115 cm 139,6 cm

4,41 5,79 7,41

N°

kg
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LA SICUREZZA!
EN 14183

SGABELLI A GRADINI

Viene inteso sgabello a gradini quando l’ altezza massima tra il pavimento e 
la piattaforma non supera 1 metro. 

La  norma europea EN 14183  specifica i requisiti per vari sgabelli a gradini 
e comprende le caratteristiche di progettazione, le dimensioni, i materiali, i 
requisiti prestazionali, i metodi di prova e la dichiarazione di conformità per 
l’uso.
Di seguito i punti da considerare in rispetto della norma:
-  Capacità di carico. Il carico massimo totale degli sgabelli deve essere di  
150 kg.
- I gradini degli sgabelli devono avere la stessa distanza  tra loro. Questa 
misura deve essere la stessa del pavimento fino al primo gradino.
Se la superficie della piattaforma è inferiore a 24x40 cm e ha un’altezza 
superiore a 75 cm, lo sgabello deve incorporare un corrimano.
- Gli sgabelli devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza contro 
l’apertura e la chiusura , che ne impedisca la chiusura inaspettata quando 
in uso.

La conformità alla normativa EN 14183 è spesso un requisito essenziale per poter lavorare 
in sicurezza anche durante i più comuni lavori domestici.



www.maurer.ferritalia.it

Scale professionali e domestiche



I dati e le caratteristiche tecniche dei prodotti riportati sul 
presente catalogo si intendono puramente indicativi.

Ferritalia si riserva di apportare in qualsiasi momento variazioni 
alle caratteristiche tecniche e misure di tutti i modelli illustrati.

Finito di stampare Giugno 2025www.maurer.ferritalia.it
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